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Luftlekkasje

Navnelapp

Se til at vaesken i vannforseglingen, merket «C», holder samme niva. Ved fordamping, etterfyll
med sterilt vann ved 3 injesere via tilgangshullet pa baksiden av vannforseglingskammeret.
Vask med spritswab fgr injesering. Eller fyll pa via pafylling pa toppen av drenet.

Luftbobler fra hgyre mot venstre i vannforseglingen viser luftlekkasje, enten fra skade i
pleurahinnen eller fra slangesystemet/koblinger.
Luftlekkasjemonitor gar fra 1 (= liten lekkasje) til 5 (= stor lekkasje).

Sugestyrke/Sugeregulator
Kontroller at sugestyrke, merket «A» stemmer overens med legeforordnet styrke. Er det ikke
riktig styrke, juster ved a vri pa tallskiven for sugeregulatoren pa siden av drenasjeapparatet.
Nar drenet er koblet til suget fra veggen, skal manometeret pa suget skrus opp slik at den
oransje sugebelgen merket «E», utvider seg minimum til merket A, ved sugestryke 20 cm H,0

eller hgyere.

Mengde pleuravaske

Merk niva for vaeske og skriv dato og klokkeslett pa kassetten ved avlesing. Angi volum i antall
ml/dggn. Observer og registrer mengde og utseende pa det som kommer.
Skriv kun antall ml som har kommet, ikke totale mengde vaeske.

1. Grad av luftlekkasje 2. Sugestyrke 3. Pleuravaeske
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